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- כל המידות במילימטרים )אלא אם צויין אחרת(

מדי מים

מאפיינים עיקריים
מנגנון מונע בצימוד מגנטי	 
 	IP 68 מנגנון אטום לחלוטין לחדירת מים
גוף סגסוגת נחושת מצופה צבע אפוקסי לעבודה לטווח ארוך	 
 	50°C (T50( טמפרטורת עבודה
 	16BAR (MAP16( :לחץ עבודה מקסימלי

אפשרויות הרחבה
 	1L ,10L ,100L :הכנה ליציאת פלט

מפרט ביצועים
 3/4" 1” 1 1/2” 2”

Q4ספיקת מקסימוםm³/h5.07.8752031.25

Q3ספיקה נומינליתm³/h4.06.31625

Q2ספיקת מעברm³/h0.040.0630.160.25

Q1ספיקת מינימוםm³/h0.0250.0390.10.156

R160160160160-יחס מדידה

RQ3 הפסד עומד בBAR0.60.60.60.6

טווח מדידה
m3 - קריאה מקסימליתL - קריאה מינימלית

0.0599,999

מידות

 h גובה H  גובהB  רוחבL  אורךקוטר
משקל ק"גלמרכז הציר

1/2"16093117921.1

3/4"19093109331.5

1"2609312242.52.0

1 1/2"300135148934.3

2"3001421542.05.2

עקומת דיוק עקומת הפסד עומד 

RY
)R160( מד מים רב זרמי

פברואר 2020

תקינה
 	MID 2014/32/EU בעל אישור תקן אירופאי
אישור מי שתיה תקן ישראלי ת"י 5452	 
אישור דגם רשות המים	 

רב זרמי

R160 טווח מדידה


