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- כל המידות במילימטרים )אלא אם צויין אחרת(

מדי מים

מאפיינים עיקריים
יחידת מדידה ניתנת להחלפה ללא צורך בהחלפת הגוף	 
 	IP 68 מנגנון אטום לחלוטין לחדירת מים
 	50°C (T50( טמפרטורת עבודה
 	16BAR (MAP16( :לחץ עבודה מקסימלי
מאושר להתקנה אופקית ואנכית	 
אין צורך בצינור ישר לפני ואחרי מד המים	 

אפשרויות הרחבה
 	BS/ DIN תקן אוגנים
לחץ עבודה מקסימלי 40BAR בקטרים "6 - "2	 
מנגנון אנקודר אבסולוטי )מאושר לשבת(	 

מפרט ביצועים
1נתוני יצרן  1/2"2"3"4"6"8"10"12"

Q4ספיקת מקסימוםm³/h6090200300600120016002000
Q3ספיקה נומינליתm³/h405012023045080012501400
Q2ספיקת מעברm³/h0.330.40.510.811.646.316
Q1ספיקת מינימוםm³/h0.20.150.20.30.82612
QSספיקת תחילת מדידהm³/h0.050.050.10.110.31.538

MID 2014 /  32  /  EU 1תקן  1/2"2"3"4"6"8"10"12"

Q4ספיקת מקסימוםm³/h31.2550125200500787.5787.51250
Q3ספיקה נומינליתm³/h25401001604006306301000
Q2ספיקת מעברm³/h0.640.640.62.66.4101025.4
Q1ספיקת מינימוםm³/h0.40.411.646.36.315.9

Q3/Q16310010010010010010063-יחס מדידה
P ∆Q3 הפסד עומד בbar0.080.180.160.340.320.110.070.08

עקומת דיוק עקומת הפסד עומד 

MEISTREAM
מד מים ראשי למדידה מדוייקת

נובמבר 2020

תקינה
 	MID 2014/32/EU בעל אישור תקן אירופאי
אישור מי שתיה תקן ישראלי ת"י 5452	 

וולטמן

 טווח מדידה
R400 עד
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- כל המידות במילימטרים )אלא אם צויין אחרת(

מדי מים

אפשריות פלט

קוטר
HRI- MeiOpto OD

OD-01OD-03אופציות נוספותסטנדרט

1 1/2" - 4"100L10L, 50L, 1m³1L10L
6" - 12"1m³100L, 500L, 10m³10L100L

טווח מדידה

m3 - קריאה מקסימליתL - קריאה מינימלית

0.0005999,999,999
0.0059,999,999.99

נובמבר 2020

מידות - גוף מאוגן

 g גובה H  גובהB  רוחבL  אורך **קוטר
לצורך פירוק

משקל ק"ג

PN 16PN 40

1 1/2"2201501202007.5

2"2001601202007.89.7

3"22520015027014.217
4"25022015027018.220.4
6"30028517735635.944.6
8"35034021444956.9

10"45040523847479.4
12"500460264499103.8

** אופציה לאורכים שונים על פי דרישה

MEISTREAM
מד מים ראשי למדידה מדוייקת

גוף מאוגן


